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Benne Roccia
Rock Buckets

Attrezzo adatto nello scavo su terreni molto duri e dove viene richiesta notevole resistenza all'usura. E' fornita con i
migliori materiali ad altissima resistenza tecnica.

Tool suitable for the digging of very hard soils and where a remarkable wear resistance is required. It is supplied
with the best materials having a very high technical resistance.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico pezzo
di acciaio Fe 510 - S 355.
One-piece upper closing cross member in one piece of steel
fes ﬁ) - 5355,

2) Rinforzo fondo e protezione fiancata laterale in acciaio
antiusura HB 400.
Bottom reinforcement and side protection in antiwear
steel HB 400.

3) Tagliente laterale in acciaio speciale antiusura HB 400.
Oversize cutling edge in antiwear special steel HB 400.

4) Rinforzo fiancata in acciaio antiusura HB 400.

Side reinforcement in antiwear steel HB 400

5) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Cutting edge in antiwear steel HB 400.

6) Fondo in acciaio speciale antiusura HB 250/400.
Bottom in special in antiwear steel HB 250/400.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione
DM G16 | G19 | G24 | G26 | G31 | G38 | G42 | G55 | GO | G10o
Identification
Class
P Da
Macchina ton) | A 12 16 19 24 26 31 38 42 55 80
e 16 | 19 | 24 | 26 | 31 38 | 42 | 55 | 80 | 100
A
P 534 | 614 | 621 | 670 | 710 | 735 | 780 | 856 | / /
o 850 | 958 | 1050 | 1110 | 1190 | 1265 | 1320 | 1375 | / /
P 870 | 970 | 1095 | 1145 | 1240 | 1310 | 1375 | 1465 | / /
Larghezza (mm) | Min. 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | / /
Widh (mm) | Max. 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | / /
Peso (kg) Min. 314 | 405 | 485 | 595 | 810 | 1030 | 1085 | 1830 | / /
weight (kg) [ Max. 562 | 678 | 905 |1230 | 1485 | 1505 | 1720 | 2875 | / /
Capacita SAE () | Min- 165 | 235 | 290 | 320 | 490 | 840 | 970 | 1325 | /
SAE Capaciy () | Max. 704 | 800 | 970 | 1260 | 1440 | 1930 | 2200 | 2890 | 7 /

N cnon per s Casa Costrttrice s quale s iserva
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Benna Roccia
Rock Bucket

Benna Roccia - Rock Bucket

Benna adatta allo scavo di materiale abrasivo. Profilo studiato per avere una migliore penetrazione. Struttura
rinforzata e parti antiusura nei punti piu sollecitati. Model suitable for excavation of abrasive material. Its
structure is reinforced and has anti-wear parts in the points which are more subject to stress and wear.

Rinforzi Fondo Longitudinali
Longitudinal Wear Strips
Piastre Antiusura
Wear Shrouds
Lama a Delta Opzionale
Optional Delta Blade
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Rinforzi Fondo
Trasversali

Bottom
Transversal
Strips
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Benne Semimasso per Escavatori
Small Rock Buckets for Excavators

Attrezzo adatto nello scavo su terreni molto duri e dove viene richiesta notevole resistenza all'usura e anche la necessita
di caricare blocchi. E' fornita con i migliori materiali ad altissima resistenza tecnica.

Tool suitable for the digging of very hard soils and where a remarkable resistance to wear and block loading are
required. It is supplied with the best components having a very high technical resistance.

Scheda Tecnica - Technical Features
1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico pezzo
g ): di acciaio Fe 510 - S 355.
One-piece uppf"l closing cross member in one piece of steel
Fe510-5 355
2) Rinforzo fondo e protezione fiancata laterale in acciaio
antiusura HB 400.
Bottom reinforcement and side protection in antiwear
steel HB 400.

3) Tagliente laterale in acciaio speciale antiusura HB 400.
Oversize cutting edge in antiwear special steel HB 400.

4) Rinforzo fiancata in acciaio antiusura HB 400.
Side reinforcement in antiwear steel HB 400,

5) Tagliente in acciaio anti HB 400.
Cutting edge in antiwear steel HB 400.

6) Fondo in acciaio speciale antiusura HB 400.
Bottom in special antiwear steel HB 400.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

e
Identificazione
DM G12 G16 G19 G24 G26 G31 G38-42 G55 G80
Identification
Class
Peso Da ; ;
s hina o) |2 8 12 16 19 24 26 31 42 55
Machine F -
Woght ttons)  |rom™ 12 16 19 24 26 31 42 55 80
A
(onm) 950 | 1110 | 1190 | 1300 | 1430 1630 1710 1820 | 2020
B

(om) 780 850 915 1005 | 1095 1190 1265 1375 | 1520

fﬂ::)) 800 930 980 1105 | 1185 1300 1400 1525 | 1635
Larghezza (mmy [Min. | 400 500 500 500 500 600 800 800 1600
Width (mm) Max. | 1000 | 1200 1200 1300 | 1400 1600 1700 1700 | 2200
Peso (kg) Min. 279 378 380 555 662 810 1220 2240 3750
Weight (kg IMax. | 406 | 590 720 | 1020 | 1190 | 1580 1940 | 2960 | 4750
Capacita SAE () Min- 160 247 315 380 450 583 1100 1764 3200
SAE Capacity () [Max. | 446 739 840 1130 | 1344 1952 2390 2710 | 4600
N o I Casa Costruttice la .
ecesateper cerere oo vghorumen Quaati defe atvectatie
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Benne Scogliera per Movimentazione massi
Block Buckets
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Benne Scogliera per Movimentazione massi
Block Buckets

Attrezzo adatto alla movimentazione di massi, blocchi, terreni molto duri e dove viene richiesta notevole resistenza
all'usura. E' fornita con i migliori materiali ad altissima resistenza tecnica.

Tool suitable for displacing blocks, very hard soils and where a remarkable resistance to wear is required. It is
supplied with the best components having a very high technical resistance.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico pezzo
di acciaio Fe 510 - S 355,
One-piece upper closing cross member in one piece of steel
Fe 510-5 355.

2) Rinforzo fondo in acciaio antiusura HB 400.
Bottom reinforcement in antiwear steel HB 400.

3) Rinforzo fiancata in acciaio antiusura HB 400.
Side reinforcement in antiwear steel HB 400.

4) Fiancata unica in acciaio antiusura HB 400.
One side in antiwear steel HB 400.

5) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Cutting edge in antiwear steel HB 400.

6) Fondo in acciaio speciale antiusura HB 250 - HB 400.
Bottom in special antiwear steel HB 250 - HB 400.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
GDM G12 G16 G19 G24 G26 G31 G38-42 G55
Identification
;\)/(l:f:}(hinu {ton) I/ea 8 12 16 19 24 26 31 42
e ons) from | 12 16 19 24 26 31 42 55
A
(o) 406 433 526 543 560 585 609 620
- 780 850 960 | 1046 | 1095 | 1190 | 1265 | 1375
Clrg)
T 830 950 1090 1195 1240 1390 1510 1635
Larghezza (mm) | Min. | 600 800 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200
Width (mm) Max. 1200 1200 1200 1200 1350 1350 1400 1500
Peso (kg) Min, 309 445 525 980 1045 1445 1520 2330
Weight (kg) Max. 390 538 840 1180 1330 1585 1730 2720
Capacita SAE () Min, / / / / / / / /
SAE Capacity (1) Max. / / / / / / / /
. 5 a enon gnativ perba Casa Costrttrice b quale i riserva i
necessae per ottenere utenort miglorament qualiati dele atvezatire.
NOTE These dita a asindcative, 2 forthe Buiding 0 ary
further improvemenis of
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Benne Grigliate per Escavatori
Grid Buckets for Excavators
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Benne Grigliate per Escavatori
Grid Buckets for Excavators

Attrezzatura adatta per la prima selezione di materiali. La larghezza interna della griglia & in funzione della pezzatura del
materiale da selezionare. E costruita con i migliori materiali ad elevata resistenza all'usura.

Tool suitable for the first material selection. The inner length of the grid depends on the size of the material to
be selected. It is supplied with the best components having a very high wear resistance.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico pezzo
di acciaio Fe 510 - S 355.
One-piece upper closing cross member in one piece of steel
Fe 510-5 355.

2) Tagliente laterale in acciaio speciale.
Oversize cutling edge in special steel.

3) Tagliente in acciaio antiusura HR 400.
Cutting edge in antiwear steel HB 400.

4) Griglia di fondo in acciaio speciale piegato.
Bottom in special bent steel.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe

GDM_ G8 | G2 | Gi6 | GI9 | G4 | G6 | G31 G38 | G42

Class

Pe Da

Macchina (o) |A 6 8 12 16 19 24 26 31 38

e tionsy |10 8 12 16 19 24 26 31 38 42
("fm, 515 578 | 625 725 775 820 | 835 950 | 1000
- 680 | 780 | 850 | 910 | 1000 | 1110 | 1185 | 1260 | 1300
f"“:g)’ 745 750 870 915 | 1035 | 1140 | 1265 | 1300 | 1340

Larghezza (mm) | Min- 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
Width (mm) Max. | 1000 1000 1200 130 1500 1500 1600 1600 1600

Peso (kg) Min.
Weight (kg) Max.

Capacita SAE (I) |[Min. | 264 330 385 500 725 815 1025 1040 1130
[SAE Capacity (1) |Max. 340 425 695 810 1100 1280 1740 1770 1950

N on gnati per s Casa Costruttrice la quale s riserva i

ecessieper oenere ulerkon ighorament quabat delle atvezzatire

NOTE hese cita 2 for the Buiding h ary

improvements o g
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Benne Trapezoidali
Trapezoidal Buckets
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Benne Trapezoidali
Trapezoidal Buckets

Questa benna viene impiegata per I'escavazione di trincee stradali, fossati e canali; viene fornita in vari modelli con
diverso grado di inclinazione a seconda delle necessita e degli impieghi. Inoltre viene fornita per lavori di
manutenzione.

This bucket is used for the excavation of road trenches, ditches and canals. It is supplied in different models
with a different inclination degree according to the needs and the uses. It is also supplied for maintenance
works.

-—— Scheda Tecnica - Technical Features
1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.

2) Tagliente laterale in acciaio antiusura HB 400.
Lateral side cutting edge in antiwear steel HB 400.

ANG1 3) Fondo in acciaio piegato Fe 510 - § 355,

— 1 Bent steel bottom Fe 510 - § 355.
-A~-
Caratteristiche Tecniche - Specifications
Classe
Identificazione G1.8 G4 G8 G16 G24
b G31 G38
Identification G2.6 G6 G12 G19 G26
Class
Peso Da
Peso ina tion) | A 1,2 2,6 6 12 19 26 31
Machine F
\\'(-rgl;l (tons) I:;w" 2,6 6 12 19 26 31 38
ey 200 250 300 400 500 500 500
B
- 650 800 800 1000 1200 1300 1500
N 1000 }g;g }ggg 2400 2900 3100 3500
) : : :
fmm) 860 1050 1100 1900 2300 2500 2800
ANG 1 52°/63° 45°/52°/63° 45%/52° 45°/52°
Peso (kg) 96 L 5 420 650 880 1200
Weight (kg) 75 135 75 570 540 800 980
g
Capacita SAF (1 72 I e 410 600 920 960
SAE Capacity (1) 60 90 155 375 520 750 850
NG ; N enon gnativi per a Casa Costtic la quake siriserva i
ecesirie per otenere uheno mighorament v dele atveczature.
NOTE These dataa ; asindlcative 2 forthe Buiing h necessuy
to obiain further improvements of qualty i the equpents
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Benne Trapezoidali Tiltable
liltable Trapezoidal Buckets
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Benne Trapezoidali Tiltable
Tiltable Trapezoidal Buckets

Questa benna viene impiegata per l'escavazione di trincee stradali, fossati e canali laterali alla carreggiata della
macchina. Viene fornita in vari modelli con diverso grado di inclinazione a seconda delle necessita e degli impieghi.
Inoltre viene fornita per lavori di manutenzione.

This bucket is used for the excavation of road trenches, ditches and canals sideways to the machine rut. It is
supplied in different models with a different inclination degree according to the needs and the uses. It is also
supplied for maintenance works.

lw-a!

Scheda Tecnica - Technical Features 3) Fondo in acciaio piegato Fe 510 - S 355.

/ Fes510- 5.
1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400. Bentsteel bottom Fe 510 -5 355

Side cutting edge in antiwear steel HB 400. 4) Valvola di blocco bidirezionale.

" . . . Flanged two-direction lock valve.
2) Tagliente laterale in acciaio antiusura HB 400.

Lateral side cutting edge in antiwear steel HB 400. 5) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double-effect cylinder for high pressures.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione G1.8 G4 G8 G16 G24
Identification G2.6 G6 G12 G19 G26
Class
Peso Da .
Macchina (ton) | A 1.2 2,6 6 12 19
Machine From 2,6 6 12 19 26
Weight (tons) To
a 200 250 300 400 500
B ,
. 650 800 800 1000 1200
@ 1000 1500 1500 1900 2300
i) 860 1050 1100 = =
ANG 1 52°/63° 52°/63° 52°/63° 52° 52°
ANG 2 P58 25° 30° 30° 35°
ANG 3 25° 25° 30° 30° 35°
Peso (kg) 110 220 260 440 710
Weight (kg) 90 185 235 - -
Capacita SAE (1) 72 105 170 375 520
SAE Capacity (1) 60 90 155 - -
N 5 N cnon per s Casa Costrttrice s quale s iserva
necessae per ottenere utenort miglorament qualiati dele atvezzature.
NOTE These data 3 : 2 for the Buiding n ary
further improvements of
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Benne Pulizia Canali STD
Ditch Cleaning Buckets STD
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Benne Pulizia Canali STD
Ditch Cleaning Buckets STD

Benna molto larga, adatta a lavori di livellamento e pulizia, specie di fossati e relative ripe, in assenza di pietre e
materiali duri.

Very wide bucket, suitable for levelling and cleaning works, especially in ditches and its relevant banks, when
stones and hard materials are absent.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico pezzo
di acciaio Fe 510 - S 355.
One-piece upper closing cross member in one piece of steel
Fe 510-5 355.

2) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400

3) Fondo in acciaio piegato Fe 510 - § 355
Bent steel bottom Fe 510 - S 355.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione
GDM Gl2 | G18 |Ga6 | G4 | e | 8 | gie | G19 [ G26 | G38
Identification G12 G24 | G31 G42
Class
T |'C 0 1,2 1,8 2,6 4 6 12 19 24 31
Machine
Wesghttonsy |70™ | 12 | 1,8 | 26 | 4 6 12 |16 | 24 | 31 | a2
A
i 230 | 230 | 306 | 321 | 358 | 426 | 423 | 473 | 546 | 597
B

o 350 | 310 | 427 | 460 | 500 | 593 | 660 | 760 | 810 | 890

C(rg)

e 275 | 295 | 390 | 443 | 508 | 604 | 620 | 716 | 821 | 870
Larghezza (mm) | Min- 700 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000
Width (mm) Max 800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Peso (kg) Min. 36 48 55 95 155 | 205 | 310 | 410 | 505 | 790
Weight (kg) Max. 44 68 83 125 | 193 | 276 | 393 | 523 | 630 | 920
Capacita SAE () [ Min. 49 52 67 125 | 202 | 288 | 375 | 585 | 768 | 980
SAE Capacity (1) | Max 62 75 115 | 197 | 270 | 448 | 510 | 790 | 1035 | 1420
o : . cron gnats per b Casa Costtice la cule s riserva i
ecessieper oenere ulerkon ighorament quabat delle atvezzatire
NOTE These cata : asncative : 1l the B " p—

Rt bmprovemonts of
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Benne Pulizia Canali STD Inclinabile
Tiltable Ditch Cleaning Buckets STD
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Benne Pulizia Canali STD Inclinabile
Tiltable Ditch Cleaning Buckets STD

Benna molto larga, adatta a lavori di livellamento e pulizia, specie di fossati e relative ripe, in assenza di pietre e
materiali duri. Questa benna puo essere inclinata di 45° per parte rispetto all'asse del braccio. Cio permette di
eseguire livellamenti anche con la macchina in posizione disassata.

Very wide bucket, suitable for levelling and cleaning works, especially in ditches and its relevant banks, when
stones and hard materials are absent. This bucket can slope 45° on both directions considering the axle of the
arm. This allows to carry out perfect cleaning and levelling works along the banks, even with the arm out of the

axle.

S

&

cheda Tecnica - Technical Features

1) Traversa di chiusura superiore scatolata in un unico
pezzo di acciaio Fe 510 - S 355.
One-piece upper ; rlnwng cross member in one piece of
steel Fe 510 -5 35,

) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.
) Fondo in acciaio piegato Fe 510 -S 355.
Bent steel bottom Fe 510 - § 355.
) Valvola di blocco bidirezionale.
Flanged two-direction lock valve.
) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double-effect cylinder for high pressures.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Identificazione G8 G19 G26 G38
oM Gl8 | G26 | G4 | Go | | Gl6 | 2 | 2B o
e ina (o) Da 1,2 1,8 | 26 4 6 12 19 24 31
e o0 fom 118 | 26 4 6 12 16 | 24 31 42

e 230 | 306 | 321 | 358 | 426 | 423 | 473 | 546 | 597

- 310 | 427 | 460 | 500 | 593 | 660 | 760 | 810 | 890

Clrg)

s 295 | 390 | 443 | 508 | 604 | 620 | 716 | 821 | 870
Larghezza (mm) Min. | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000
Width (mm) Max. | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500
Peso (kg) Min. 48 55 95 | 155 | 205 | 310 | 410 | s05 | 790
Weight (kg) Max. 68 83 125 | 193 | 276 | 393 | 523 | 630 | 920
Capacita SAF () Min. 52 67 | 125 | 202 | 288 | 375 | 585 | 768 | 980
SAF Capacity (1) Max. 75 15 | 197 | 270 | 448 | 510 | 790 | 1035 | 1420
N° cilindri
N. Cylinder ! i i U ! 2 2 2 2
l:r««iune di esercizio
tbar
Operating prsre 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
(bar)

NB.

ecesstepe otenee o vt mighorament quabtattcelleatvezzature

per ba Casa Costruttnce la quale s iserva if

NOTE These.

as indicative.
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Benne Falcianti
Crass Moving Buckets
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Benne Falcianti
Grass Moving Buckets

Questo tipo di apparecchiatura pud lavorare ¢ in acqua! L'ir si effettua come una benna
standard, si deve disporre di linee a media pressione e questa benna speciale potra tagliare I'erba o piccola canna
all'interno di fiumi, canali, laghi e persino dalla strada su rive e fossi e ripulire la superfice lavorata. Tutto senza macchine
speciali.

This type of equipment can easily work under water! Installing it as a standard bucket, connected with medium
pressure lines, this special bucket will cut the grass or small canes inside rivers, channels, lakes and even side
streets slopes and clean working areas. Everything without any special machines!

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Codice GDM
GDM Code

CrapPe G4 6 66-G8 68-G12 616 619624
Peso escavatore (ton)
Excavator weight (ton) 264 46 48 612 12-16 16-24
Peso attrezzatura (Kg)

Bucket Weight (Kg i 140 180 210 250 290 350
el 1500 1500 2500 2500 3500 3500
Rg (mm)
Rg (mm)
A (mm)
A (mm)

Portata max olio (It/min)
Flow (It/min) 40 40 had o “° “
e w | w | w | w | w | w

BF 14 BF 15 BF 24 BF 25 BF 34 BF 35

NE i encn la Casa Costrutiree la quale
ecessarie por ottencre ulerior mighorament qualtativi dele attezzature.

NOTE These data s indic y necessary
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EARTH MOVING MACHINES -

Denti Ripper

Ripper Teeth
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Denti Ripper
Ripper Teeth

Attrezzo adatto per il lavoro di rippaggio su terreni molto duri, roccia e dove viene richiesta notevole resistenza
all'usura. E fornito con i migliori materiali ad altissima resistenza tecnica.

Tool suitable is used for rippers on very hard soils, rocks and where a remarkable wear resistance is required. It
is supplied with the best materials having a very high technical resistance.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Corpo centrale in acciaio speciale.
Central body made of special steel.

2) Rinforzo corpo centrale in acciaio speciale HB400.
Central body reinforcement made of HB400 special steel.

3) Punta e porta-punta in fusione.
Tip and point cap.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione
L G1.8|G26| G4 | G6 | G8 | G12 |G16|G19 | G24 | G26 | G31 | G38 | G42 | G55 | G0 | G100
Identification
Class
Peso Macchina P e
PesoMacchina | 12 | 1.8 | 26| 4 | 6 | 8 | 1216 |19 |24 [26 [ 31 |38 | 42|55 80
Machine Weight | 18 | 26 [ 4 | 6 | 8 |12 [ 16 [ 19 | 24 [ 26 | 31 |38 | 42 | 55 | 80 | 100
(tons) From...To
AN 450 | 500 [ 580 | 650 | 750 | 800 | 950 [1050|1050 (1050 | 1100{1100|1200{1200[1300 1350
Rg 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 950 [1100|1300 {1350 1380 1480|1600 |1600(1700|1800| 1800
=9(e) 55 | 68 | 80 | 88 [150 | 255 | 390 | 420 | 570 | 590 | 840 1320 |1600|1880[2100 2250
Weight (kg)
e s encn la Casa Gosratrce b ke
I~ rezanne
NOTE These duta yore
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Benne Vaglianti
Riddling Buckets

Le benne vagliatrici serie RV sono state progettate, grazie alla funzione rotativa del cesto, per la bonifica dei terreni da
sassi, per la pulizia di spiagge, per miscelazione compost e per la selezione di materiale residuo da demolizione.
Larotazione avviene tramite un riduttore epicicloidale che il movimento di nente al cesto e la sua veloci-
ta & regolabile tramite una valvola. Il cesto, di forma troncoconica per una migliore selezione, & ricavato, in un unico
pezzo, da una lamiera in materiale antiusura HB 400.

The RV riddling bucket has been conceived, thanks to a rotating screening drum, to separate the soil from
stones, clean beaches, mix compost and select material resulted after demolition. An epicyclic gear motor
allows to directly drive the rotation to the screening drum. Its speed is controlled by a valve. The screeing drum,
composed by one single truncated conical piece to optimise selection, is made of HB 400 anti-wearing plate.

W [P Valvola Regolatrice
5 . /—nm

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Identificazione GDM

Identification Class GOM Y0 Vi M ViE
Cruppo G12-G16 G19-G24 G26-G31 G38
Peso e

e, t 8-16 16-24 24-31 31-38
Tt Kg 1180 1580 2080 2880
Diametro Cesto O

PO mm 1000 1300 1500 1800
G ith ra

ot It 450 1000 1400 2000

1ymin 60/90 6090 80120 80120

Nax s bar 150 150 180 180
Di ione Gr

k‘m;;‘ﬁﬂ" 20x20 X X X X
Scrcening Net e 3030 X x X x

Din i Grigli

Screening Net Size D ° o o O

Dimensione Grigh .

Screening Net Size 50x50 x x x x

Dit i G

Screening Net Size. 60x60 X X X X
Serecning Nt S 70x70 X X X x

Di ione Grigli

e i 80x80 x x x x

Dimensi Griglia

Screening Net Se [100x100 X x x x

* Griglia standard / Screening net standard size X Griglie diverse disponibili su richiesta / Different Screening net sizes available on request
na. 1o Casa Cosvutirce Ia quale

po atvezzatoe

NOTE These da a5 inchc ’ necessary
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EARTH MOVING MACHINES -

Piastre Compattatrici
Compactor Plates
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Piastre Compattatrici
Compactor Plates

Le benne piastre compattatrici RPV sono state progettate per compattare il terreno. La vibrazione ad alta frequen-
za generata dal corpo vibrante permette di ottenere una compattazione ottimale del terreno. La piastra di com-
pattazione ¢é costruita in un pezzo unico con materiale antiusura per lavorare nelle condizioni piu gravose.

The RPV compactor plates have been conceived to compact soil. High frequency vibration produced by the
vibrating element allows soil to be perfectly compacted. Compacting plate is made of one unique piece with

tear and wear material in order to operate even in hard situations.

1) Attacco macchina.
Excavator's attachment.

2) Motore eccentrico.
Eccentric motor.

3) Golfare.
Ringbolt.

4) Tamponi antivibranti.
Anti-vibration pads.

5) Fori per accessori.
Holes for equipments.

Scheda Tecnica - Technical Features

Caratteristiche Tecniche - Specifications

G eI TR PV 300 PV 450 PV 600 PV 700 PV 850
Class GDM
Gruppo G2.6- G4 G6-G12 G16 G19-G24 G26 - G38
e RorIe t 1,8-4 4-12 12-16 16-24 24-38
ey eure Kg 160 315 429 857 1048
il mm 305 482 609 712 863
e mm 712 712 914 1016 1092
s mm 486 622 622 764 787
e fo indcatvo, enon e la Casa Costttrce fa e spporare v
neccssiepe acencre ulekr mgoramert Qualate dolle reezatoe.
NOTE e dta gyt i which has aravions and
provements o quuy
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EARTH MOVING MACHINES -

Attacchi Rapidi Meccanici R3000
Mechanic Quick Couplers R3000
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Attacchi Rapidi Meccanici R3000
Mechanic Quick Couplers R3000

L'attacco rapido meccanico R3000 permette il fissaggio dell'attrezzatura in pochi secondi. Necessita di attrezzature con
attacchi particolari per non modificare il raggio di scavo standard e non diminuire la potenza di scavo. Permette inoltre
il fissaggio delle attrezzature anche per I'utilizzo frontale. Per sbloccare I'attrezzatura bisogna azionare il meccanismo

mediante laleva.

The mechanic quick coupler R 3000 allows the equipment set up in a few seconds. It requires special
connection equipment in order not to modify the standard digging range and not to decrease the digging
power. Besides, it also allows to fit the equipment for the front use. To unlock the equipment, set the
mechanism in action by means of the lever.

1) Ganci di collegamento attrezzature in acciaio

speciale HB 250.

Equipment connection hooks in special steel HB
250.

Scheda Tecnica - Technical Features

2) Molla di aggancio automatico.
Automatic connecting spring.

3) Leva per lo sbloccaggio dell'attrezzatura.
Lever for equipment unlocking.

4) Spina di sicurezza meccanica.
Mechanic safety pin.

5) Gancio omologato opzionale.
Optional homologated hook.

% Iy
DN
@ = an
Awvicinamento Aggancio automatico Bloccaggio
Approach Automatic connection  Block
Caratteristiche Tecniche - Specifications
entificazione
G1.8 G26 G4 G6 G8 G12
Identification
Class
Peso Da
Macchina (ton) |A 1.2 18 2,6 4,0 6,0 8
Machine From
Weight (tons) | To. 18 2,6 4,0 6,0 8,0 12
A
() 300 330 360 450 500 600
B . . N i .
(mm) 200 200 220 270 280 300
Peso (kg)
Weight (kg) 25 30 40 70 80 120
Capacita di soll.
(ton) N
Lifting capacity 0,8 1,2 1,5 2,5 5 6
(tons)
!largh(-‘/m r)ninima
benna (mm) P
e o, 250 250 250 300 300 400
bucket (mm)
N, g ) enn Ia Casa Costuttrce a quale v
ecessarie per otenere utrion migloameri qualtativi lle atvezzature.
NOTE These dota asindc Fim which s aritions el ch necessary
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EARTH MOVING MACHINES

Attacco Rapido Idraulico R3000 Reversibile
Hydraulic Quick Coupler R3000 Reversible
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Attacco Rapido Idraulico R3000 Reversibile
Hydraulic Quick Coupler R3000 Reversible

L'attacco rapido idraulico “R3000" permette il fissaggio dell'attrezzatura in pochi secondi. Necessita di attrezzature con
attacchi particolari per non modificare il raggio di scavo standard e non diminuire la potenza di scavo. Permette inoltre
il fissaggio delle attrezzature anche per l'utilizzo frontale. L'attacco “R3000" richiede la funzione idraulica

supplementare dedicata.

“R3000” hydraulic quick coupler allows the equipment installation in a few seconds. It requires special
connection equipment in order not to modify the standard digging radius and not to decrease digging power.
Besides it allows to fit also the equipment for the front use. “R3000” connection requires the specific

additional hydraulic function.
Scheda Tecnica - Technical Features

1) Ganci di collegamento attrezzature in acciaio 2) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
speciale HB 400. Double-efiect cylinder for high pressures.

Equipment connection hooks in special steel HB 400,

3) Valvola di blocco bidirezionale.
Two-direction lock valve.

4) Sistema visivo di controllo.
Visual control system.

5) Gancio omologato opzionale.
Optional homologated. hook.

l )
Awicinamento Inserimento
Approach Introduction
Caratteristiche Tecniche - Specifications
Wentiicazione € G112 GO G31 G42
DM G6 G16 G24 G38 G55
dentification) G8 G19 G26
=
Macchina (ton) | A" 26 8 16 2 38
Wasane ttons)_|from 8 19 26 38 55
A 570 650 800 860 1100
(mm)
“ 280 320 430 490 650
(mm)
beo kel 60/70 130150 290320 360/420 950
Weight (kg)
Capacita di soll. 26 6
fon) "~ i 10 16 20
:fun/i capacity 6 10
(tons.
llarghona minimal
pennal(ne) SN 300 400 550 650 900
bucket (mm)
Pressione di
esercizio (bar ; s - .
e e 250 250 250 250 350
(bar)
NB. Questdat e eoon porla e €
necesaie pr atencr aeon ighovamens quleai e atvcezatne.
NOTE These gl
ocbtain s improvements of ity by e equpment,
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EARTH MOVING MACHINES

Attacchi Rapidi Meccanici Universali
Universal Mechanic Quick Couplers
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Attacchi Rapidi Meccanici Universali
Universal Mechanic Quick Couplers

L'attacco rapido meccanico il fi io dell in pochi secondi mediante due perni montati sulla
stessa, senza alcuna modifica degli attacchi originali. Permette inoltre il fissaggio delle attrezzature anche per
I'utilizzo frontale. L'attacco aggancia automaticamente; per sbloccare I'attrezzatura bisogna azionare il meccanismo
mediante la leva.

Mechanic quick coupler allows the equipment installation in a few seconds by means of two pins fitted to the
equipment itself, without modifying the original connections. Besides it allows to fit the equipment also for the
front use. Connection is automatic. To unlock the equipment operate the mechanism by means of the lever.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Ganci di collegamento attrezzature originali in 3) Leva per lo sbloccaggio dell‘attrezzatura.
acciaio speciale HB 250. Lever for equipment unlocking.
Original equipment connection hooks in special o . .
steel HB 250. 4) Coppia di perni temprati HRC 60.

Couple of hardened pins HRC 60.
2) Molla di aggancio automatico.

Automalic connecting spring. 5) Spina di sicurezza meccanica.
Mechanical safety pin.

6) Gancio omologato opzionale.
Optional homologated hook.

-

o
L]

Lt

__© Awicinamento Inserimento Bloccaggio
Approach Introduction Block

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Identificazione
GDM G1.8 | G2.6 | G4 G6 G8 G12 | G16 | G19 | G24 | G26 | G31

Identification Class

e hinatom |2 | 12 | 18 | 26 | 40 [ 60 8 12 16 19 | 24 2
e ong |70 18 | 26 | 40 | 60 | 80 | 12 16 19 | 2 26 31
A
ety 300 | 340 | 360 | 380 | 440 | 500 | 660 | 680 | 730 | 790 | 820

B
200 220 250 250 280 310 400 420 490 510 540

(mm)
C

o) 130 [ 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 240 | 250 | 280 | 290 | 320
Peso (kg) . . .
Weight (kg) 20 30 40 60 80 | 100 | 160 | 190 | 285 | 310 | 360

Capacita di soll.
(ton)

Ufling capacity 08 | 12 | 15 | 25 5 6 8 10 12 14 16
0ns)
NE enon porla Casa €
ecessarie per otiencre ulterion mighorament qualkati defe ttrezzature.
NOTE Thes » v dthey ary
i
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EARTH MOVING MACHINES

Attacchi Rapidi Idraulici Universali
Universal Hydraulic Quick Couplers
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Attacchi Rapidi Idraulici Universali
Universal Hydraulic Quick Couplers

L’attacco rapido idraulico permette il fissaggio dell‘attrezzatura in pochi secondi mediante due perni montati
sulla stessa, senza alcuna modifica degli attacchi originali. Permette inoltre il fissaggio delle attrezzature anche
per l'utilizzo frontale. L'attacco richiede la funzione idraulica supplementare dedicata.

Hydraulic quick coupler allows the equipment installation in a few seconds by means of two pins fitted to the
equipment itself, without modifying the original connections. Besides it allows to fit the equipment also for the
front use. Connection requires the specific additional hydraulic function.

Scheda Tecnica - Technical Features

Cilindro Completo di Valvola di Blocco Integrata
/ Cylinder Completed with Integrated Blocking Valve

ProtezioneCilindro e Cinematismo di Chiusura
Cylinder Protection and Kinematic Closing

Front Safety Block

Ganci di Chiusura in Materiale HB400

Closing Hooks Made of HB400 Caratteristiche Tecniche - Specifications
Classe Identificazione
GDM G6 G8 | G12 | G16 | G19 | G24 | G26 | G31 G38 | G42 | G55
Identification Class
:;‘I':;’(_hin a (ton) 2“ 4 6 8 12 16 19 24 26 31 38 42
acieons) ™| 6 8 12 [ 6 | 19 | 24 | 26 [ 3 8 | 42 55
A
(mm) 630 640 660 680 730 790 820 890 950 1020 | 1100
B
(o) 300 | 340 | 400 | 420 | 490 | 510 | 540 | 560 | 630 | 690 | 750
c
(mm) 200 220 240 250 280 290 320 340 380 410 440
Peso (kg) - ) 59
Weight (kg) 95 1o | 130 160 | 190 | 310 | 360 | 400 | s00 | 830 | @90
Capacita di soll.
(ton) 5 -
ey 5 6 8 | 10 [ 12 [ 14 | 16 | 18 | 20 | 22 [ 24
(tons)
Pressione di
;‘;;:f[z;z;’“” 200 [ 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350
pressure (bar)
nE perla Casa €
pe defe attrezzature.
NOTE These da dthey ¢ necessary
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Bracci Scavo Standard ed Extralunghi
Standard and extralong Sticks
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Bracci Scavo Standard ed Extralunghi
Standard and extralong Sticks

Permette di avere I'intercambiabilita del gruppo scavo mantenendo inalterate le caratteristiche operative della
macchina e delle attrezzature fornite con essa.

It allows the interchangeability of the digging unit leaving the specifications of the machineand of the
equipment supplied with it unchanged.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Chiusure in acciaio speciale ad alto limite di snervamento.
Locks in special steel with high yield point.

2) Ricostruzione punti per montaggio cinematismo scavo
originale o, su richiesta, di cinematismi speciali.
Point  reconstruction for original ~ digging  kinematic
motion or special kinematic motions on demand.

3) Tubazioni idrauliche rigide collegabili con le originali.
Hydraulic rigid pipes connecting with the original ones.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

faenst G G
Identificazione 16 24 G38
GDM G31 G55 G80
Identification G19 G26 G42
Class
Peso Da . ” P
Macchina (on) | A" 12 19 26 3 42 55
Machine From 19 26 31 42 55 80
Weight (tons) To
pumghiezes braccli |02 1800 2000 2000 2200 2600 3000
(m)
D,p,cud; length rrg;m 4500 5000 5500 6000 7000 7000
(mm)
e a - pertaCaa gt spporae v
it bt coerens aheson oo gt b setssre

INOTE These data and descriptions are to be considered only as indicative information and they . ¢ » necessary
t0 obtain furthe improvements of qualty i the equipments.
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EARTH MOVING MACHINES -

Bracci Supplementare da Scavo e Demolizione
Supplementary Sticks for Digging and Demolition
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Bracci Supplementare da Scavo e Demolizione
Supplementary Sticks for Digging and Demolition

Il braccio supplementare da demolizione permette I'incremento delle possibilita di lavoro della macchina, aumentan-
do l'altezza massima raggiungibile. | valori riportati in tabella sono da intendere con carro in posizione longitudinale.
The supplementary stick for demolition allows the growth of working possibilities of the machine by increasing
the maximum height that can be reached. The values shown on the table are to be intended with the carriage
in longitudinal position.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Chiusura in acciaio speciale ad alto limite di 2) Ricostruzione punti per montaggio cinematismo scavo
snervamento piegato. originale o, su richiesta, di cinematismi speciali.
Lock in bent special steel with high yield limit. Point reconstruction for original di; g/ng kinematic motion

or special kinematic motions on demand.

3) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double effect cylinder for high pressures.

4) Tubazioni idrauliche rigide collegabili con le originali.
Hydraulic rigid pipes connecting with the original ones.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione

oM. Gi6 | Gl9 | G 26 31 G38 a2
Class
Peso Da 12 16 19 24 26 3 38
Macchina (ton) |A =
e eons 1™ 16 19 24 26 3 38 42
Lung.max bracci
)| 2500 2500 2500 2500 2500 2800 3500
Dipstick Max. Triplice Triplice Triplice Triplice Triplice Triplice Mono
Lenght (mm) Triple Triple Triple Triple Triple Triple .
A 2500 [2500{3500/3000{4000| 3000 | 4000 | 3500 | 4500 [4000|5000| 4000 | 5000
(mm) 3000 |3000[4000]3500/4500| 3500 | 4500 | 4000 | 5000 |4500|5500| 4500 | 5500
B Min. 12| 1|12 125|135 | 13 | 14 [1a5]155[ 13 | 14
no (s
(m) Max. 1251150125 13 | 14 | 135 | 145 [ 15| 16 [ 135 | 145

Peso mus.«im(!:
attrezzatura (kg) ,
Equipment max 900 1500{ 1000/ 1500|1000 1800 | 1000 | 1800 | 1000 |1800|1200| 2400 | 1600
weight (Kg)
smssiono m(llx
i esercizio (bar) : : o 5 : 1 5
Vs arer i 300 300 300 300 300 300 300
pressure (bar)

N8, e cnon perla Casa € 1y
Pecessarie per ottenere ulerior mighorament qualtati defle atrezzature.

NOTE These. asindic ¢ 3 o ecessary
t0 obtain furthe improvements of qualty i the equipments.
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Bracci da Demolizione
Demolition Booms
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Bracci da Demolizione
Demolition Booms

Il braccio da demolizione permette l'incremento delle possibilita di lavoro della macchina, aumentando l'altezza
massima raggiungibile. Non viene modificata la parte scavo originale. | valori riportati in tabella sono indicativi e
da intendere con carro in posizione longitudinale.
The demolition boom allows to increase the working possibilities of the machine by increasing the maximum
height reachable. The original digging part is not modified. The values shown below are indicative and to be
intended with the wagon in longitudinal position.
Scheda Tecnica - Technical Features

1) Struttura bracci in acciaio speciale ad alto limite di snervamento.  3) Impianto idraulico in tubo trafilato bonderizzato.

Special steel arm structure with high yield limit. Hydraulic system with drawn and bonderized pipes.

e letidivalvoladibl i . . . "
4 di <

Centralized greasing system.

) Cilindriad

5) Cavalletti di supporto attrezzatura smontata.
Supporting equipment dismantled.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

lentificazione
GDM G24 G26 G31 G38 G42 Gss
Identification
Class
Peso Da
Macchina (ton) A 19 24 26 31 38 42
Machine From 24 26 31 38 42 55
Weight (tons)  |To
13 14 16 18 20 24
A
d 16 17 19 22 26 28
B(m) 4,0 4,0 4,5 50 6,0 6,5
Peso mnssim:
altrezzatura (kg) ;
Equipment max 1600/1200 1600/1200 2400/1800 2800/2400 2800/2400 2800/2400
weight (Kg)
Pressione max
di esercizio (bar)
Max. operaling 360 360 360 360 360 360
pressure (bar)
NE b e d enon perla Casa €
ecessarie per otienere uerion mighorament qualkatvi defe atrezzature.
NOTE These asind necessary
0 cbtain futher improvements of qualty i the equipments.
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EARTH MOVING MACHINES -~

Bracci Scavo Laterale

Side Digging Booms
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.
Bracci Scavo Laterale
Side Digging Booms
Permette di avere l'intercambiabilita del gruppo scavo aumentando le caratteristiche operative della macchina e
delle attrezzature fornite con essa; consente lo scavo parallelo esternamente alla carreggiata della macchina.

It allows the interchangeability of the digging unit increasing the operating features of the machine and of the
equipment supplied with it; it allows the parallel digging out of the machine gauge.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Chiusure in acciaio speciale ad alto limite di snervamento.
Locks in special steel with high yield point.

2) R ione punti per io braccio scavo originale
o, su richiesta, di cinematismi speciali.
Point reconstruction for original digging motion or special
kinematic motions on demand.

3) Incerni per la i ad alta resi all'usura.
Hinged pivot for the rotation at high wear restistance.

4) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni con valvola di
blocco bidirezionale.
Double-effect cylinder for high pressures with two direction
lock valve.

5) Tubazioni idrauliche rigide collegabili con le originali.
Hydraulic rigid pipes connecting with the original ones.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Identificazione

M G12 G16 G19 G24
Identification
Class
Peso Da
Macchina (ton) |A" 8 12 16 19
Machine 2 ; p
Weight (tons) I,::’m K 16 19 24
l’n»ssiono(d;
esercizio (bar)
ot 250 250 250 250
pressure (bar)
NE b e d cnon porla Casa € f dito  appertare va

Pecessarie per ottenere ulerior mighorament qualtati defle atrezzature.
INOTE These data and descriptions are to be considered only as indicative information and they
t0 obtain furthe improvements of qualty i the equipments.

G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
Traversa San Gervasio, 2/1 www.gdmsnc.com
48012 Bagnacavallo (RA) ITALY R.I./C.F./P.IVA IT 01459980395

Tel/Fax 0039 0545-936016 CODICE EORI 1T 01459980395



K>
EARTH MOVING MACHINES - @y

Bracci Triplice Articolazione con Posizionatore Idraulico
Triple Articulation Sticks with Hydraulic Positioner
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Bracci Triplice Articolazione con Posizionatore Idraulico
Triple Articulation Sticks with Hydraulic Positioner

Progettato esclusivamente per aumentare la funzionalita della macchina operatrice equipaggiata in origine di
braccio monolitico. Il suo impiego non comporta alcuna modifica della parte scavante (stick e cinematismo scavo)

e del collegamento con la macchina.

Exclusively designed to increase the functionality of the operating machine originally equipped with
monoboom. Its use requires no change of the digging part (stick and digging kinematic motion).

~— A

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Struttura bracci in acciaio speciale ad alto limite di
snervamento.
Special steel arm structure with high yield limit.

2) Cilindro a doppio effetto completo di valvola di blocco
anticaduta ISO 8643.
Double effect cylinder complete with antifall lock valve ISO
8643.

3) Impianto idraulico in tubo trafilato bonderizzato.
Hydraulic system with drawn and bonderized pipes.

4) Impiantodii
Centralized greasing system.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe
Identificazione

G16

Identification

G19

G24 G26 G31 G38

Peso Da
Macchina (ton) A 12
Machine From 16
Weight (tons) To

16

24 26 31 38

A
Sbraccio massimo
Max. outreach

(mm)

B
Profondita di scavo
Digging depth

(mm)

C
Altezza di scarico
Unloading height
(mm)

D
Massimo scavo
pareti verticale
Max. vertica
wall digging

(mm)

N8, & cnon
Pecessarie per ottenere ulerior mighorament qualtati defle atrezzature.

NOTE These data
t0 obtain furthe improvements of qualty i the equipments.

G.D.M.Snc
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‘ y e hine operatrici

¢ Fquipment for operating

EARTH MOVING MACHINES

Lame Stabilizzatrici per Escavatori
Stabilizer Blacles for Excavators
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Lame Stabilizzatrici per Escavatori
Stabilizer Blades for Excavators

Questo tipo di attrezzatura permette di aumentare la stabilita e la funzionalita dell'escavatore. Puo essere utilizzata

come lama dozer per livellare, pianare e apripista.

Pud essere montata su escavatori cingolati e gommati (anteriore e posteriore) anche senza predisposizione.

This type of equipment allows to increase the stability and the functionality of the excavator. It may be used as

dozer blade for levelling and dozing.

It may be fitted to crawler and wheeled (front and rear) excavators, even without prearrangement.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Struttura lama in acciaio piegato ad alto limite di snervamento.
Bent steel blade structure with high yield limit.

2) Adattabilita a qualsiasi tipo di escavatore.
Adaptability to any type of excavator.

3) Perni temperati HRC 60.
Steel-tempered pins HRC 60.

4) Valvole di blocco bidirezionali fissate al cilindro.
Two-direction lock valves fastened to the cylinder.

5) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double-effect cylinder for high pressures.

6) Protezione antiurto per cilindro.
Cylinder antichoc protection.
7) Fermi di sicurezza e catadiottri per omologazione alla
circolazione stradale (gommati).
Safety locks and catadic s for road traffic
(wheeled).

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Identificazione
G16 G19 G24 G26 G31
Identification
Class
Peso Da
Macchina (ton) A 12 16 19 24 26
Machine From 16 19 24 26 31
Weight (tons) To
Larghezza L (mm)
Width L (mm) 2500 2500 2500 2500/3000 3000
A 5 5 > 29 g
(mm) 280 280 320 320 350
B
(mm) 320 320 380 380 400
Pressione vln.n( di
esercizio (bar)
Max. operating 300 300 300 300 300
pressure (bar)
Cilindri (numero)
Cylinders (numbers) 2 2 & 2 :
N8 b e d cnon porla Casa € e
ecessarie per atiencre ulerion mighorament qualkatni defe ttrezzature.
NOTE These asind necessary
to.obtain frther improvements o qualty i the equipments.
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
Traversa San Gervasio, 2/1 www.gdmsnc.com
48012 Bagnacavallo (RA) ITALY R.I./C.F./P.IVA IT 01459980395
CODICE EORI 1T 01459980395

Tel/Fax 0039 0545-936016



Ee g

¢ Equipment for operating

Benne Frontali Standard per Pale Caricatrici
Standard front buckets for Loaders
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Benne Frontali Standard per Pale Caricatrici
Standard front buckets for Loaders

Permette di sostituire |'attrezzo originale mantenendo inalterate le caratteristiche operative della macchina.

It allows to replace the original equipment leaving the machine operating distinctive features unchanged.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.

2) Tagliente laterale in acciaio speciale HB 250.
Side cutting edge in special HB 250.

3) Fondo in acciaio HB 250 piegato ad alto limite di snervamento.
Bent steel bottom at high yield point (HB 250).

4) Striscianti in acciaio antiusura HB 400.
Sliding parts in antiwear steel HB 400.

5) Perfetta interc

ita con le att originali.

Perfect interchangeability with the original equipment.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

5T Pale caricatrici / Loaders
'(?;';:'ﬁ“""“' PG16 PG26 PG36 PG46 PG56 | PG66 PG76
Identification da/from 50 da/From 80 da/From 120 da/From 150 da/From 250
Class /to 80 HP /10 120 HP a/to 150 HP a/to 250 HP a/to 400 HP
(37/60 Kw) (60/90 Kw) (90/115 Kw) (115/187 Kw) (187/300 Kw)
Larghezza (mm) |a® 2000 2200 2500 2500 3000
Width (mm) I,rom 2400 2750 2900 3000 4000
o
Da
Capacita SAE () |A 800 1300 2000 2600 4800
SAE Capacity (I) |From 1300 2000 2600 4800 6500
To
N8 b e enon perla Gasa €
necessrie per ottencre uleion mghoramentsqualkati defe strerzature,
NOTE These asindc
0 0btain furtes improvements of qualty i the equipments
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
Traversa San Gervasio, 2/1 www.gdmsnc.com
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‘ y = hine operatrci

¢ Equipment for operating

Benne ad Alto Ribaltamento
High Lifting Buckets
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Benne ad Alto Ribaltamento
High Lifting Buckets

La benna é progettata per il carico di materiali sciolti a basso peso specifico. Essendo incernierata su un apposito telaio,
questo tipo di attrezzatura permette di aumentare |'altezza di scarico utile della macchina operatrice. La benna richiede
la funzione idraulica. Questo tipo di attrezzatura & particolarmente indicata per Pale Caricatrici avente cinematismo a
“Z" e parallelogramma.

The bucket has been designed for the loading of loose materials having low specific gravities. As it is into a
special frame, it allows to increase the useful unloading height of the operating machine. The bucket requires
the hydraulic function. This type of equipment is suitable for loaders with “Z"- shape kinematic motion.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Corpo parte mobile in acciaio speciale ad alto limite di
snervamento.
Removable part frame in special steel at high yield point.

2) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double-effect (y/indor for high pressures.

3) Lamae l; in acciaio anti HB 400.
Blade and underblade (optional) in antiwear steel HB 400.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Pale caricatrici / Loaders
Igg;:liﬁtuione PG16 PG26 PG36 PG56 PG66 PG76
Sdontification | 9a/From 50 |~ da/from 80 | da/from 120 | da/from 150 | da/from 200 | da/from 250 | da/From 300
Class @080 HP | a/to 120HP | Wto 150 HP | ato200 HP | wto 250 HP | a/to 300 HP | a/to 400 HP
(7/60Kw) | (60/90Kw) | (90/115Kw) | (115150 Kw) | (150187 Kw) | (187/225 Kw) | (225/300 Kw)
A - 1600 1750
1250 1250 1700 1750 | 1750 1850 1950 | 2000 2200
(mm) 1400 1750 1950
B 1250, 1300 1550
1100 o 1350 1400 | 1550 1600 1700 | 1750 1950
(mm) e 1400 1700
2350
Larghezza (mm) 2000 2500 2500 2500 | 2750 anon
! 2100 22 500 ’ 3000 3200 | 3400 4000
Width (mm) 2350 2500 2500 2500 ( 3000 3200
900
820 1600 2200
e "‘g’k 850 & 1650 el Bce: 2280 2520 | 2700 3700
Weight (kg) 870 oo 1740 2480
Capacita di 2000
carico SAE (1) 1500 2000 3000 4000 | 4800 5200
SAE Capacity 1500 2500 Ho 4700 | 5400 5o 7400 | 8000 11000
loading (1) 3000
N° Cilindri
1 2
N. Cylinder L { 2 2 2
eserazio (bar) 250 250 250 250 250 250 250
Operating
pressure (bar)

N8,

a Casa Costruttrce la quale

sarie per ottencre ulterior mighoramen qualtativ delle atiezzature.

NOTE These data

indc
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EARTH MOVING MACHINES -

Benne con Griglia di chiusura
Buckets with hydraulic closing grate
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Benne con Griglia di chiusura
Buckets with hydraulic closing grate

La benna é progettata per la movimentazione e lo stoccaggio di materiale a basso peso specifico e di grande

volume (tipo:rifiuti urbani, ramaglie, scarti legnosi ecc.).

The bucket has been designed for the handling and storing of material having low specific weight and high

volume (E.C.: urban waste, coppering, wood waste).

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HR 400.
ita con le
with the original

2) Perfetta interc

originali.
Perfect interc i

3) Fiancata e fondo in acciaio piegato Fe 510- S 355.
Bent steel side and bottom Fe 510 - § 355.

4) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
Double-effect cylinder for high pressures.

5) Dentature per trattenimento materiale.
Toothing for keeping material.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Pale caricatrici / Loaders
Menlificazione PG16 PG26 PG36 PG46 PGS6 PG66
Identification da/From 50 da/From 80 da/from 120 | da/from 150 | da/from 200 | da/From 250
Class a/to 80 HP alto 120 HP /o 150 HP | a/to 200 HP | a/to 250 HP | a/to 300 HP
(37/60 Kw) (60/90 Kw) (90/115 Kw) (115/150 Kw) (150187 Kw) (187/225 Kw)
Da
Larghezza (mm) |A 1850 2500 2500 2500 2750 3200
Width (mm) From 2250 7 2750 3000 3000 3400
o
R Da
Capacita SAE (I} [A 1000 2000 2000 2500 3500 4000
SAE Capacity (1) .; rom 1500 3000 4000 4500 4500 6000
0
Pressione di
esercizio (bar) .
Operating 250 250 250 250 250 250
pressure (bar)
N8 ) ) encn 1o Casa Cosvutirce Ia quale
ocessarie po atencre o igoraments qualtatdelle tvezztre.
NOTE These da a5 inchc i which has the aristons and
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'/l(‘ : per macchine operatic

¢ Equipment for operating

EARTH MOVING MACHINES

Benne Frontali Multiuso

4x1
Multisystem front Buckets
4x1
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Benne Frontali Multiuso 4x1
Multisystem front Buckets 4x1

Permette di sostituire |'attrezzo originale aumentando le caratteristiche operative della macchina.

It allows to replace the original equipment increasing the machine operating distinctive features.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.

2) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
Double-effect cylinder for high pressures.

3) Fondo in acciaio piegato Fe 510 - S 355.
Bent steel bottom Fe 510 - S 355.

per kit forche

4) P
Prearrangement for optional forks kit.

5) Perfetta i con le at! originali.
Perfect interchangeability with the original equipment.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Pale caricatrici / Loaders
Classe
ot PG15 PG16 PG26 PG36 PG46
Identification da/From 0 da/From 50 da/From 80 da/From 120 da/From 150
Class a/to 50 HP a/to 80 HP a/to 120 HP a/to 150 HP a/to 200 HP
(0737 Kw) (37/60 Kw) (60/90 Kw) (907115 Kw) (115/150 Kw)
Da
Larghezza (mm) [A" 1400 1900 2200 2500 2500
Width (mm) From 1850 2000 2500 -
Da
Capacita SAE (I) |A 350 800 1000
SAE Capacity () |From 700 880 1200 1500 2200
To
Pressione di
sercizio (bar)
:;m(r'n,;:, " 250 250 250 250 250
pressure fbar)
e ] ) enon ta Casa Costruttce f quale
ecessarieper atenere uleior mighoament quaiat olle atrezzatre
NOTE e dta gyt i which has thep aravions and
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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EARTH MOVING MACHINES -

Attacchi Rapidi per Pale Caricatrici
Quick Couplers for Loaders
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Attacchi Rapidi per Pale Caricatrici
Quick Couplers for Loaders

L'attacco rapido, idraulico e meccanico, p il fi io dell'att (pale, forche pallets, benne alto
ribaltamento, ecc.) in pochi secondi e con assoluta precisione. Questo tipo di attrezzatura & studiata per aumen(are la
funzionalita della macchina e inoltre permette il montaggio e l'intercambi. a di altre p P per
I'attacco rapido.

The quick coupler, hydraulic and mechanic, allows the fastening of he equipment (excavators, pallet fork, high
tilting buckets, etc.) in few second and with absolute precision. This type of equipment has been studied to
increase the functionality of the machine. It also allows to install and interchange other equipment arranged for
the quick connection.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Struttura in acciaio ad elevata resistenza tecnica.
Structure in high technical strength.

2) Perfetta bilita al il i dil della macchina.

Perfect adaptabilibty to the working kinematic motions of
the machine.

3) Perni di fissaggio temperati in acciaio HRC 60.
Steel-temperated fastening pins HRC 60.

4) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni (se idraulico).
Double-effect cylinder for high pressures (if hydraulic).

5) Sistema visivo di controllo aggancio/sgancio.
®/ é) @ Visual control system locked/unlocked.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Pale caricatrici / Loaders
Classe
luenificazions PG15 PG16 PG26 PG36 PG46 PG56 PG66 PG76
e tlicadon da/from 50 | da/From 50 | da/From 80 | da/From 120 | da/From 150 | da/From 200 | da/From 250 (hlirom 300!
Class a/to 50 HP | a/to 80 HP | a/to 120 HP | a/to 150 HP | a/to 200 HP | a/to 250 HP | a/to 300 HP 00 HP
(0/37 Kw) | (37/60 Kw) | (60/90 Kw) | (907115 Kw) [(115/150 Kw)|(150/187 Kw)|(187/225 Kw) (225/300 Kw)
Capacita di Da
q)!lcwnm(u (Kg) |A 1500 2000 2000 4500 6000 7000 10000 15000
From 1500 2000 3000 4500 7000 10000 15000 20000
C.lp.xuly g |0
Peso (kg)
Weight (kg)
Pressione di
esercizio (bar) - . ,
Operating 250 250 250 250 250 250 250 250
pressure (bar)
e la Casa Costrutrce fa quale
i per ot ultevicel migboramens) qualtat defle attrezzature
NOTE Thesedta asinddc e which has the ariations and ch
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EARTH MOVING MACHINES -~

Benna Riempi Big Bag
Big Bag Filler Bucket
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Benna Riempi Big Ba
Big Bag Filler Bucket

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
PER BENNA RIEMPI BIG BAG

USAGE AND MAINTENANCE
HANDBOOK FOR BIG BAG FILLER BUCKET

Disposizioni regolamentari del materiale:

- Verificare I'ingrassaggio di tutto ’asse d’articolazione

- Verificare la chiusura di tutti i bulloni

- Verificare i supporti, principalmente al livello del fissaggio del carrello, che i piatti e le orecchie non siano
ritorti, che il gioco massimo fra I’attacco dell’attrezzatura e la piastra d’origine sia sempre inferiore a 3mm

- Verificare il giusto accopy

to fra | aela
- Verificare le tubature idrauliche fles: (perdite o tagli visibili sull’attrezzatura in movimento)

- Accoppiare le vie idrauliche sull’attrezzatura

- Fate funzionare piu volte, in posizione bassa, I'apertura/chiusura dell’attrezzatura e I’apertura e chiusura della
botola

- Riverificare il bloccaggio e le tubazioni idrauliche

Regulatory Provisions of the material:

- Check the lubrication of all the pivotal axis

- Check the closure of all the bolts

- Check the supports, mainly at the level of cart’s fastening , that the plates and the ears are not

nacchina

twisted, that the maximum clearance between the tool attachment and home plate is always less than 3mm
- Check the correct coupling between the equipment and the machine
- Check the flexible hydraulic hoses (losses or cuts visible on the equipment on the move)
- Couple the hydraulic lines on the equipment
- Run more times, in the low position, the equipment opening / closing and the opening and closing of the
trapdoor
- Recheck the locking and hydraulic lines

Disposizioni regol. i da prendere durante l'utilizzo del materiale:
- Non restare attorno all’attrezzatura durante il funzionamento

- Né mai sostare al di sotto dell’equi in
- Né mai scendere dalla cabina e lasciare I'attrezzatura sollevata

Regulatory Provisions to be taken during the use of the material:
- Do not get left around the equipment during operation

- Neither ever stand under the equipment in the raised position
- Neither ever leaving the cab and leave the equipment raised

Disposizioni regolamentari da prendere per lo smontaggio del materiale:

- Fermare I'equip in
- Collocare I’equipaggiamento in posizione piatta rispetto al piano del
suolo

- Scollegare I'apparecchiatura dai collegamenti idraulici
- Sbloccare e verificare la buona stabilita al suolo dell
Regulatory Provisions to be taken for the removal of the material:

- Stop the equipment

- Place the equipment in a flat position relative to the ground plane

- Disconnect the device from the hydraulic connections

- Unlock and ensure the good stability of the equipment to the ground
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Benna Riempi Big Bag
Big Bag Filler Bucket

1 - Fase 1 — Prendere dalla pila.

E’ importante evitare la compattazione del materiale da movimentare.
L’operatore non dovrebbe spingere troppo fortemente

nella pila ma sollevare il braccio e caricare durante la salita.
2 - Fase 2 — Misure.

La capacita ¢ data in acqua e non in Dom.

Dopo il carico la cima della pila dentro

la PG36 dovrebbe essere il piu piatta possibile.

3 - Fase 3 — Agganciare il big bag alla PG36.

Quattro ganci sono stati posti ai quattro angoli.

4 - Fase 4 — Vuotare la PG36 nel big bag.

L’apertura della botola dovrebbe essere fatta dolcemente.
Sarebbe meglio se i sacconi fossero

appoggiati a terra piuttosto che lasciati penzolare in aria.

5 - Fase 5 — Scaricare il big bag su un veicolo o a terra.

Non c’e bisogno di scendere dalla cabina del macchlnano uti
Facendo tornare indietro il il mezzo, le

saccone restera al suo posto.

1= Phase 1 - Get into the pile

It is important to avoid compaction within the GRBB.

The operator should not push too strongly in the pile but lift the arms and load on the way up.

zato per sganciare il big bag dalla PG36.
dai quattro ganci posti agli angoli e il

2 - Phase 2 - Measure

The capacity is given not in dome but in water.

After loading, the top of the pile within the GRBB should be as flat as possible.
3 - Phase 3 — Hook the big bag on the Filler Bucket

Four hooks have been provided at the four corners.

4~ Phase 4 — Empty the Filler Bucket in the big bag

The opening of the two gates should be done smoothly.

Itis better if the bags are on the floor as opposed to pending in the air.
5 = Phase 5 - Drop the big bag on a vehicle or on the floor

No need to go down from the cab.

By reversing back gently the big bag will remain in place.

PARTI RICAMBIO

N. DESCRIZIONE QUANTITA"
1 RIQUADRO SINISTRO DELLA BOTOLA 1
2 RIQUADRO DESTRO DELLA BOTOLA 1
3 CILINDRO DOPPIO EFFETTO 30X50, EAF 425, C 200 1
4 LIMITATORE DI PRESSIONE 1
5 TUBO FLESSIBILE R2T 3/8 330 BAR LG.600 ETCAOL 2
6 TUBO FLESSIBILE R2T 3/8 330 BAR LG.800 ETCAOL 1
7 TUBO FLESSIBILE R2T 3/8 330 BAR LG.1000 ETCAOL 1
12x2
SPARE PARTS
N. DESCRIPTION QUANTITY
1 TRAP DOOR’S LEFT PART
2 TRAP DOOR’S RIGHT PART 1
3 DOUBLE EFFECT CYLINDER 30X50, EAF 425, C 200 1
4 PRESSURE LIMITER 1
5 | FLEXIBLE HOSE R2T 3/8 330 BAR LC.600 ETCAOL 12x2 2
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EARTH MOVING MACHINES

Benna Bivalve
Double Shell Bucket
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Benna Bivalve

Double-Shell Bucket

MH

BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

— —\ (&) |
|
s
A B E
Benne per applicazioni pesanti di scavo
Buckets for heavy digging application
Modello / Model GDM MH MH MH MH MH
Tipo/Type GDM 100/2 150/2 200/2 250/2 300/2
Codice/ Code GDM 40-8500 | 40-8500 | 05-8500 | 05-8500 | 06-8500
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 1640 1740 2440 2590 2840
Cilindri / Cylinders n° 2 2 2 2 2
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 1000 1400 1800 2200 2600
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 1100 1500 2000 2500 3000
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 330 330 330 330 330
Escavatore / Peso del caricatore
Excavator / Loader weight ton 21/28 24/28 28/32 28/32 32/40
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 4,4 4,4 9,5 8,7 8
Capacita di carico / Load capacity ton 5 5 8 8 8
A mm 2000 2000 2000 2000 2100
B mm 2310 2310 2270 2460 2620
C mm 1300 1300 1225 1340 1420
D mm 1030 1030 990 1020 1040
E mm 1000 1400 1950 2100 2150
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket

ML

BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

R

B E

Benne per applicazioni ultraleggere (di carico)
Buckets for extra light (loading) application

Modello / Model GDM ML ML ML ML ML ML
Tipo /Type GDM 201 251 301 40/1 501 60/1
Codice / Code GDM 01-8300 | 10-8300 | 02-8300 | 20-8300 | 03-8300 | 03-8300
Peso Attrezzo / Tool Weight | kg 364 384 414 454 484 514
Cilindri / Cylinders n° 1 1 1 1 1 1
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 160 220 270 350 450 550
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 200 250 300 400 500 600
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 300 300 300 300 300 300

Escavatore / Peso del caricatore

Excavator / Loader weight ton 6/8 8/10 8/10 10/14 10/14 10/14
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
Capacita di carico / Load capacity ton 2,5 2,5 2,5 3 3 3
A mm 1170 1170 1170 1350 1350 1350
B mm 1650 1650 1650 1750 1750 1750
€ mm 850 850 850 900 900 900
D mm 710 710 710 720 720 720
E mm 470 670 830 930 1130 1300
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket

MG

BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

R
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Benne per applicazioni leggere di scavo
Buckets for light digging application

Modello / Model GDM MG MG MG MG MG
Tipo / Type GDM 60/2 80/2 105/2 135/2 160/2
Codice / Code GDM 30-8400 | 04-8400 | 40-8400 | 40-8400 | 05-8400
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 854 904 954 1004 1154
Cilindri / Cylinders n°® 2 2 2 2 2
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 550 750 950 1250 1500
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 600 800 1050 1350 1600
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 300 300 300 300 300
Ecvatore] E:jgijfsgfawm ton | 1418 | 1418 | 1821 | 1821 | 21/28
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Capacita di carico / Load capacity ton 5,1 5,1 5,1 5,1 51
A mm 1600 1600 1600 1600 1600
B mm 2020 2020 2020 2020 2020
C mm 1120 1120 1120 1120 1120
D mm 890 890 890 890 890
E mm 830 1100 1400 1820 2200
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

Tutti i prodotti adatti alle Applicazioni di Movimentazione dei materiali qui di seguito descritti sono fabbricati
SOLO con acciaio di alta qualita, tutti certificati dal fornitore SSAB, come Hardox® 400 e Weldox® 700.

All products suitable for Material Handling applications here below described, are made ONLY with steel of
highest quality, all certificates from the supplier SSAB, such as Hardox® 400 and Weldox® 700.

HARDOX"

IN MY BODY

Tutte le estremita di aggancio e le lame sono fuse al fine di assicurare una durezza tra 570 HB e 570 HB sull'intero
spessore.

All grapple tips and blades are casted in order to ensure an hardness between 570 HB and 570 HB on the
whole thickness.

WELDOX"

HIGH STRENGTH STEEL

Le aste del cilindro sono in acciao inossidabile, temprato e placcato in cromo. Tutti i perni e le boccole sono anche
prodotte in acciao bonificato e rettificato.

The cylinder rods are made of stainless steel, hardened and chrome plated. All pins and bushings are also
produced in steel hardened and rectified.
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EARTH MOVING MACHINES

Benna Materiali Leggeri per Pale Caricatrici
Light Material Buchet for Loading Shovels
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Benna Materiali Leggeri per Pale Caricatrici
Light Material Buchet for Loading Shovels

CARATTERISTICHE/CHARATERISTICS:

La benna per materiali leggeri & un’attrezzatura indispensabile per il carico e la
movimentazione di materiale a basso peso specifico, come cereali, compost
e truciolati di varia natura

The light material buchet is equipment is essential for loading and handling material
with a low specific weight, such as grains, compost and shaving of various kinds.

Come tutte le nostre attrezzature, anch’essa & personalizzabile alle specifiche
richieste del cliente ed utilizzo.

As all our equipments, also this can be adapted at specific requiements to buyer’s
buckets.

Dotazione standard: sottolama imbullonato reversibile in HB 500
Standard equipment: bolted reversible blade made of HB 500
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EARTH MOVING MACHINES

Traliccio con Ruspetta
Trellis with Blade




Traliccio con Ruspetta
Trellis with Blade

CARATTERISTICHE/CHARATERISTICS:

Il traliccio progettato e realizzato per I'accatastamento materiali.

The trellis designed and realized for material stacking.
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