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Benne Frontali Standard per Pale Caricatrici
Standard front buckets for Loaders

Permette di sostituire |'attrezzo originale mantenendo inalterate le caratteristiche operative della macchina.

It allows to replace the original equipment leaving the machine operating distinctive features unchanged.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.

2) Tagliente laterale in acciaio speciale HB 250.
Side cutting edge in special HB 250.

3) Fondo in acciaio HB 250 piegato ad alto limite di snervamento.
Bent steel bottom at high yield point (HB 250).

4) Striscianti in acciaio antiusura HB 400.
Sliding parts in antiwear steel HB 400.

5) Perfetta interc

ita con le att originali.

Perfect interchangeability with the original equipment.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

5T Pale caricatrici / Loaders
'(?;';:'ﬁ“""“' PG16 PG26 PG36 PG46 PG56 | PG66 PG76
Identification da/from 50 da/From 80 da/From 120 da/From 150 da/From 250
Class /to 80 HP /10 120 HP a/to 150 HP a/to 250 HP a/to 400 HP
(37/60 Kw) (60/90 Kw) (90/115 Kw) (115/187 Kw) (187/300 Kw)
Larghezza (mm) |a® 2000 2200 2500 2500 3000
Width (mm) I,rom 2400 2750 2900 3000 4000
o
Da
Capacita SAE () |A 800 1300 2000 2600 4800
SAE Capacity (I) |From 1300 2000 2600 4800 6500
To
N8 b e enon perla Gasa €
necessrie per ottencre uleion mghoramentsqualkati defe strerzature,
NOTE These asindc
0 0btain furtes improvements of qualty i the equipments
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¢ Equipment for operating

Benne ad Alto Ribaltamento
High Lifting Buckets
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Benne ad Alto Ribaltamento
High Lifting Buckets

La benna é progettata per il carico di materiali sciolti a basso peso specifico. Essendo incernierata su un apposito telaio,
questo tipo di attrezzatura permette di aumentare |'altezza di scarico utile della macchina operatrice. La benna richiede
la funzione idraulica. Questo tipo di attrezzatura & particolarmente indicata per Pale Caricatrici avente cinematismo a
“Z" e parallelogramma.

The bucket has been designed for the loading of loose materials having low specific gravities. As it is into a
special frame, it allows to increase the useful unloading height of the operating machine. The bucket requires
the hydraulic function. This type of equipment is suitable for loaders with “Z"- shape kinematic motion.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Corpo parte mobile in acciaio speciale ad alto limite di
snervamento.
Removable part frame in special steel at high yield point.

2) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni.
Double-effect (y/indor for high pressures.

3) Lamae l; in acciaio anti HB 400.
Blade and underblade (optional) in antiwear steel HB 400.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Pale caricatrici / Loaders
Igg;:liﬁtuione PG16 PG26 PG36 PG56 PG66 PG76
Sdontification | 9a/From 50 |~ da/from 80 | da/from 120 | da/from 150 | da/from 200 | da/from 250 | da/From 300
Class @080 HP | a/to 120HP | Wto 150 HP | ato200 HP | wto 250 HP | a/to 300 HP | a/to 400 HP
(7/60Kw) | (60/90Kw) | (90/115Kw) | (115150 Kw) | (150187 Kw) | (187/225 Kw) | (225/300 Kw)
A - 1600 1750
1250 1250 1700 1750 | 1750 1850 1950 | 2000 2200
(mm) 1400 1750 1950
B 1250, 1300 1550
1100 o 1350 1400 | 1550 1600 1700 | 1750 1950
(mm) e 1400 1700
2350
Larghezza (mm) 2000 2500 2500 2500 | 2750 anon
! 2100 22 500 ’ 3000 3200 | 3400 4000
Width (mm) 2350 2500 2500 2500 ( 3000 3200
900
820 1600 2200
e "‘g’k 850 & 1650 el Bce: 2280 2520 | 2700 3700
Weight (kg) 870 oo 1740 2480
Capacita di 2000
carico SAE (1) 1500 2000 3000 4000 | 4800 5200
SAE Capacity 1500 2500 Ho 4700 | 5400 5o 7400 | 8000 11000
loading (1) 3000
N° Cilindri
1 2
N. Cylinder L { 2 2 2
eserazio (bar) 250 250 250 250 250 250 250
Operating
pressure (bar)

N8,

a Casa Costruttrce la quale

sarie per ottencre ulterior mighoramen qualtativ delle atiezzature.

NOTE These data

indc
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EARTH MOVING MACHINES -

Benne con Griglia di chiusura
Buckets with hydraulic closing grate
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Benne con Griglia di chiusura
Buckets with hydraulic closing grate

La benna é progettata per la movimentazione e lo stoccaggio di materiale a basso peso specifico e di grande

volume (tipo:rifiuti urbani, ramaglie, scarti legnosi ecc.).

The bucket has been designed for the handling and storing of material having low specific weight and high

volume (E.C.: urban waste, coppering, wood waste).

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HR 400.
ita con le
with the original

2) Perfetta interc

originali.
Perfect interc i

3) Fiancata e fondo in acciaio piegato Fe 510- S 355.
Bent steel side and bottom Fe 510 - § 355.

4) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
Double-effect cylinder for high pressures.

5) Dentature per trattenimento materiale.
Toothing for keeping material.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Classe Pale caricatrici / Loaders
Menlificazione PG16 PG26 PG36 PG46 PGS6 PG66
Identification da/From 50 da/From 80 da/from 120 | da/from 150 | da/from 200 | da/From 250
Class a/to 80 HP alto 120 HP /o 150 HP | a/to 200 HP | a/to 250 HP | a/to 300 HP
(37/60 Kw) (60/90 Kw) (90/115 Kw) (115/150 Kw) (150187 Kw) (187/225 Kw)
Da
Larghezza (mm) |A 1850 2500 2500 2500 2750 3200
Width (mm) From 2250 7 2750 3000 3000 3400
o
R Da
Capacita SAE (I} [A 1000 2000 2000 2500 3500 4000
SAE Capacity (1) .; rom 1500 3000 4000 4500 4500 6000
0
Pressione di
esercizio (bar) .
Operating 250 250 250 250 250 250
pressure (bar)
N8 ) ) encn 1o Casa Cosvutirce Ia quale
ocessarie po atencre o igoraments qualtatdelle tvezztre.
NOTE These da a5 inchc i which has the aristons and
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¢ Equipment for operating

EARTH MOVING MACHINES

Benne Frontali Multiuso

4x1
Multisystem front Buckets
4x1
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Benne Frontali Multiuso 4x1
Multisystem front Buckets 4x1

Permette di sostituire |'attrezzo originale aumentando le caratteristiche operative della macchina.

It allows to replace the original equipment increasing the machine operating distinctive features.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Tagliente in acciaio antiusura HB 400.
Side cutting edge in antiwear steel HB 400.

2) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
Double-effect cylinder for high pressures.

3) Fondo in acciaio piegato Fe 510 - S 355.
Bent steel bottom Fe 510 - S 355.

per kit forche

4) P
Prearrangement for optional forks kit.

5) Perfetta i con le at! originali.
Perfect interchangeability with the original equipment.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Pale caricatrici / Loaders
Classe
ot PG15 PG16 PG26 PG36 PG46
Identification da/From 0 da/From 50 da/From 80 da/From 120 da/From 150
Class a/to 50 HP a/to 80 HP a/to 120 HP a/to 150 HP a/to 200 HP
(0737 Kw) (37/60 Kw) (60/90 Kw) (907115 Kw) (115/150 Kw)
Da
Larghezza (mm) [A" 1400 1900 2200 2500 2500
Width (mm) From 1850 2000 2500 -
Da
Capacita SAE (I) |A 350 800 1000
SAE Capacity () |From 700 880 1200 1500 2200
To
Pressione di
sercizio (bar)
:;m(r'n,;:, " 250 250 250 250 250
pressure fbar)
e ] ) enon ta Casa Costruttce f quale
ecessarieper atenere uleior mighoament quaiat olle atrezzatre
NOTE e dta gyt i which has thep aravions and
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EARTH MOVING MACHINES -

Attacchi Rapidi per Pale Caricatrici
Quick Couplers for Loaders
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Attacchi Rapidi per Pale Caricatrici
Quick Couplers for Loaders

L'attacco rapido, idraulico e meccanico, p il fi io dell'att (pale, forche pallets, benne alto
ribaltamento, ecc.) in pochi secondi e con assoluta precisione. Questo tipo di attrezzatura & studiata per aumen(are la
funzionalita della macchina e inoltre permette il montaggio e l'intercambi. a di altre p P per
I'attacco rapido.

The quick coupler, hydraulic and mechanic, allows the fastening of he equipment (excavators, pallet fork, high
tilting buckets, etc.) in few second and with absolute precision. This type of equipment has been studied to
increase the functionality of the machine. It also allows to install and interchange other equipment arranged for
the quick connection.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Struttura in acciaio ad elevata resistenza tecnica.
Structure in high technical strength.

2) Perfetta bilita al il i dil della macchina.

Perfect adaptabilibty to the working kinematic motions of
the machine.

3) Perni di fissaggio temperati in acciaio HRC 60.
Steel-temperated fastening pins HRC 60.

4) Cilindro a doppio effetto per alte pressioni (se idraulico).
Double-effect cylinder for high pressures (if hydraulic).

5) Sistema visivo di controllo aggancio/sgancio.
®/ é) @ Visual control system locked/unlocked.

Caratteristiche Tecniche - Specifications

Pale caricatrici / Loaders
Classe
luenificazions PG15 PG16 PG26 PG36 PG46 PG56 PG66 PG76
e tlicadon da/from 50 | da/From 50 | da/From 80 | da/From 120 | da/From 150 | da/From 200 | da/From 250 (hlirom 300!
Class a/to 50 HP | a/to 80 HP | a/to 120 HP | a/to 150 HP | a/to 200 HP | a/to 250 HP | a/to 300 HP 00 HP
(0/37 Kw) | (37/60 Kw) | (60/90 Kw) | (907115 Kw) [(115/150 Kw)|(150/187 Kw)|(187/225 Kw) (225/300 Kw)
Capacita di Da
q)!lcwnm(u (Kg) |A 1500 2000 2000 4500 6000 7000 10000 15000
From 1500 2000 3000 4500 7000 10000 15000 20000
C.lp.xuly g |0
Peso (kg)
Weight (kg)
Pressione di
esercizio (bar) - . ,
Operating 250 250 250 250 250 250 250 250
pressure (bar)
e la Casa Costrutrce fa quale
i per ot ultevicel migboramens) qualtat defle attrezzature
NOTE Thesedta asinddc e which has the ariations and ch
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EARTH MOVING MACHINES -~

Benna Riempi Big Bag
Big Bag Filler Bucket
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Benna Riempi Big Ba
Big Bag Filler Bucket

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
PER BENNA RIEMPI BIG BAG

USAGE AND MAINTENANCE
HANDBOOK FOR BIG BAG FILLER BUCKET

Disposizioni regolamentari del materiale:

- Verificare I'ingrassaggio di tutto ’asse d’articolazione

- Verificare la chiusura di tutti i bulloni

- Verificare i supporti, principalmente al livello del fissaggio del carrello, che i piatti e le orecchie non siano
ritorti, che il gioco massimo fra I’attacco dell’attrezzatura e la piastra d’origine sia sempre inferiore a 3mm

- Verificare il giusto accopy

to fra | aela
- Verificare le tubature idrauliche fles: (perdite o tagli visibili sull’attrezzatura in movimento)

- Accoppiare le vie idrauliche sull’attrezzatura

- Fate funzionare piu volte, in posizione bassa, I'apertura/chiusura dell’attrezzatura e I’apertura e chiusura della
botola

- Riverificare il bloccaggio e le tubazioni idrauliche

Regulatory Provisions of the material:

- Check the lubrication of all the pivotal axis

- Check the closure of all the bolts

- Check the supports, mainly at the level of cart’s fastening , that the plates and the ears are not

nacchina

twisted, that the maximum clearance between the tool attachment and home plate is always less than 3mm
- Check the correct coupling between the equipment and the machine
- Check the flexible hydraulic hoses (losses or cuts visible on the equipment on the move)
- Couple the hydraulic lines on the equipment
- Run more times, in the low position, the equipment opening / closing and the opening and closing of the
trapdoor
- Recheck the locking and hydraulic lines

Disposizioni regol. i da prendere durante l'utilizzo del materiale:
- Non restare attorno all’attrezzatura durante il funzionamento

- Né mai sostare al di sotto dell’equi in
- Né mai scendere dalla cabina e lasciare I'attrezzatura sollevata

Regulatory Provisions to be taken during the use of the material:
- Do not get left around the equipment during operation

- Neither ever stand under the equipment in the raised position
- Neither ever leaving the cab and leave the equipment raised

Disposizioni regolamentari da prendere per lo smontaggio del materiale:

- Fermare I'equip in
- Collocare I’equipaggiamento in posizione piatta rispetto al piano del
suolo

- Scollegare I'apparecchiatura dai collegamenti idraulici
- Sbloccare e verificare la buona stabilita al suolo dell
Regulatory Provisions to be taken for the removal of the material:

- Stop the equipment

- Place the equipment in a flat position relative to the ground plane

- Disconnect the device from the hydraulic connections

- Unlock and ensure the good stability of the equipment to the ground
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EARTH MOVING MACHINES @
Polipi a Cilindri Orizzontali
Horizontal Orange Peel
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Polipi a Cilindri Orizzontali
Horizontal Orange Peel

opP

POLIPI A CILINDRI ORIZZONTALI
HORIZONTAL ORANGE PEEL

Polipi per scarti e movimentazione materiali pesanti
Polyp-Grab for scraps use and severe materials” handling

Modello / Model GDM oP OP OP OP OP OP
Tipo / Type GDM 35 45 55L 55H 60 70
Codice / Code GDM 03-6200 | 30-6200 | 30-6200 | 04-6200 | 40-6200 | 05-6200
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 780 870 950 1070 1400 1480
Quantita denti / Teeth quantity n® 5 5 5 5 5 5
Capacita / Capacity It 350 450 550 550 600 700
Capacita di carico / Load capacity ton 7 7 7 7 12 12
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 330 330 330 330 330 330
Escavatore) g:;grdjlzi‘gﬂf“‘”e ton | w18 | 1821 | 1821 | 2124 | 232 | 2440
A mm 1320 1340 1360 1360 1600 1600
B mm 1740 1840 1940 1940 1990 2130
© mm 1930 2050 2170 2170 2230 2380
D mm 1120 1170 1220 1220 1290 1360
E mm 870 890 910 910 1010 1030
F mm 270 270 270 310 310 310

G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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Polipi a Cilindri Orizzontali
Horizontal Orange Peel

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

Tutti i prodotti adatti alle Applicazioni di Movimentazione dei materiali qui di seguito descritti sono fabbricati
SOLO con acciaio di alta qualita, tutti certificati dal fornitore SSAB, come Hardox® 400 e Weldox® 700.

All products suitable for Material Handling applications here below described, are made ONLY with steel of
highest quality, all certificates from the supplier SSAB, such as Hardox® 400 and Weldox® 700.

HARDOX"

IN MY BODY

Tutte le estremita di aggancio e le lame sono fuse al fine di assicurare una durezza tra 570 HB e 570 HB sull'intero
spessore.

All grapple tips and blades are casted in order to ensure an hardness between 570 HB and 570 HB on the
whole thickness.

WELDOX"

HIGH STRENGTH STEEL

Le aste del cilindro sono in acciao inossidabile, temprato e placcato in cromo. Tutti i perni e le boccole sono anche
prodotte in acciao bonificato e rettificato.

The cylinder rods are made of stainless steel, hardened and chrome plated. All pins and bushings are also
produced in steel hardened and rectified.

G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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EARTH MOVING MACHINES -

VL

Polipi a Cilindri Verticali
Vertical Orange Peel
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Polipi a Cilindri Verticali
Vertical Orange Peel

VL

POLIPI A CILINDRI VERTICALI
VERTICAL ORANGE PEEL

Polipi per impiego generale e movimentazione materiali leggeri
Polyp-Grab for general use and light materials” handling

Modello / Model GDM VL VL VL VL VL
Tipo / Type GDM 25 30 45 65 75
Codice / Code GDM 10-6300 | 02-6300 | 03-6300 | 04-6300 | 40-6300
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 620 650 940 1080 1380
Quantita denti / Teeth quantity n® S 5 S 6 8
Capacita / Capacity It 250 300 450 650 750
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 280 280 280 280 280
Flusso / Flow (I/min) It/min 140 140 140 140 190
rE;‘c:xZ:g;e/ ﬂ: :;g,dv‘j[;;{:fa'm S ton 8/10 814 | 10114 | 14724 | 18/24
A mm 1020 1050 1280 1290 1390
mm 1560 1680 1840 1900 2160
C mm 1720 1840 2050 2060 2320
D mm 1200 1260 1360 1400 1380
E mm 1020 1060 1090 1080 1070
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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Polipi a Cilindri Verticali
Vertical Orange Peel

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

Tutti i prodotti adatti alle Applicazioni di Movimentazione dei materiali qui di seguito descritti sono fabbricati
SOLO con acciaio di alta qualita, tutti certificati dal fornitore SSAB, come Hardox® 400 e Weldox® 700.

All products suitable for Material Handling applications here below described, are made ONLY with steel of
highest quality, all certificates from the supplier SSAB, such as Hardox® 400 and Weldox® 700.

HARDOX"

IN MY BODY

Tutte le estremita di aggancio e le lame sono fuse al fine di assicurare una durezza tra 570 HB e 570 HB sull'intero
spessore.

All grapple tips and blades are casted in order to ensure an hardness between 570 HB and 570 HB on the
whole thickness.

WELDOX"

HIGH STRENGTH STEEL

Le aste del cilindro sono in acciao inossidabile, temprato e placcato in cromo. Tutti i perni e le boccole sono anche
prodotte in acciao bonificato e rettificato.

The cylinder rods are made of stainless steel, hardened and chrome plated. All pins and bushings are also
produced in steel hardened and rectified.
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EARTH MOVING MACHINES

Benna Bivalve
Double Shell Bucket
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Benna Bivalve

Double-Shell Bucket

MH

BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

— —\ (&) |
|
s
A B E
Benne per applicazioni pesanti di scavo
Buckets for heavy digging application
Modello / Model GDM MH MH MH MH MH
Tipo/Type GDM 100/2 150/2 200/2 250/2 300/2
Codice/ Code GDM 40-8500 | 40-8500 | 05-8500 | 05-8500 | 06-8500
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 1640 1740 2440 2590 2840
Cilindri / Cylinders n° 2 2 2 2 2
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 1000 1400 1800 2200 2600
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 1100 1500 2000 2500 3000
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 330 330 330 330 330
Escavatore / Peso del caricatore
Excavator / Loader weight ton 21/28 24/28 28/32 28/32 32/40
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 4,4 4,4 9,5 8,7 8
Capacita di carico / Load capacity ton 5 5 8 8 8
A mm 2000 2000 2000 2000 2100
B mm 2310 2310 2270 2460 2620
C mm 1300 1300 1225 1340 1420
D mm 1030 1030 990 1020 1040
E mm 1000 1400 1950 2100 2150
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket

ML

BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

R

B E

Benne per applicazioni ultraleggere (di carico)
Buckets for extra light (loading) application

Modello / Model GDM ML ML ML ML ML ML
Tipo /Type GDM 201 251 301 40/1 501 60/1
Codice / Code GDM 01-8300 | 10-8300 | 02-8300 | 20-8300 | 03-8300 | 03-8300
Peso Attrezzo / Tool Weight | kg 364 384 414 454 484 514
Cilindri / Cylinders n° 1 1 1 1 1 1
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 160 220 270 350 450 550
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 200 250 300 400 500 600
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 300 300 300 300 300 300

Escavatore / Peso del caricatore

Excavator / Loader weight ton 6/8 8/10 8/10 10/14 10/14 10/14
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
Capacita di carico / Load capacity ton 2,5 2,5 2,5 3 3 3
A mm 1170 1170 1170 1350 1350 1350
B mm 1650 1650 1650 1750 1750 1750
€ mm 850 850 850 900 900 900
D mm 710 710 710 720 720 720
E mm 470 670 830 930 1130 1300
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket
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BENNA BIVALVE
DOUBLE-SHELL BUCKET

R
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Benne per applicazioni leggere di scavo
Buckets for light digging application

Modello / Model GDM MG MG MG MG MG
Tipo / Type GDM 60/2 80/2 105/2 135/2 160/2
Codice / Code GDM 30-8400 | 04-8400 | 40-8400 | 40-8400 | 05-8400
Peso Attrezzo / Tool Weight kg 854 904 954 1004 1154
Cilindri / Cylinders n°® 2 2 2 2 2
Capacita (acqua) / Capacity (water) It 550 750 950 1250 1500
Capacita (SAE) / Capacity (SAE) It 600 800 1050 1350 1600
Pressione (Max) / Pressure (Max) bar 300 300 300 300 300
Ecvatore] E:jgijfsgfawm ton | 1418 | 1418 | 1821 | 1821 | 21/28
Forza (lama) / Force (blade) ton/m 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Capacita di carico / Load capacity ton 5,1 5,1 5,1 5,1 51
A mm 1600 1600 1600 1600 1600
B mm 2020 2020 2020 2020 2020
C mm 1120 1120 1120 1120 1120
D mm 890 890 890 890 890
E mm 830 1100 1400 1820 2200
G.D.M.Snc info@gdmsnc.com
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Benna Bivalve
Double-Shell Bucket

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

Tutti i prodotti adatti alle Applicazioni di Movimentazione dei materiali qui di seguito descritti sono fabbricati
SOLO con acciaio di alta qualita, tutti certificati dal fornitore SSAB, come Hardox® 400 e Weldox® 700.

All products suitable for Material Handling applications here below described, are made ONLY with steel of
highest quality, all certificates from the supplier SSAB, such as Hardox® 400 and Weldox® 700.

HARDOX"

IN MY BODY

Tutte le estremita di aggancio e le lame sono fuse al fine di assicurare una durezza tra 570 HB e 570 HB sull'intero
spessore.

All grapple tips and blades are casted in order to ensure an hardness between 570 HB and 570 HB on the
whole thickness.

WELDOX"

HIGH STRENGTH STEEL

Le aste del cilindro sono in acciao inossidabile, temprato e placcato in cromo. Tutti i perni e le boccole sono anche
prodotte in acciao bonificato e rettificato.

The cylinder rods are made of stainless steel, hardened and chrome plated. All pins and bushings are also
produced in steel hardened and rectified.
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Benne Multifunzioni
Multifunctional Buckets




G.D.M.Snc

Traversa San Gervasio, 2/1

Benne Multifunzioni
Multifunctional Buckets

Benna con pinza
(denti a filo)
Bucket with grab

(flush-tooth)

CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS :
Modello molto robusto adattabile su telescopici di grande capacita e macchine caricatrici

Very robust model to large capacity ic handlers and loaders

Larghezza disponibile da: 1,70 ma 2,80 m
Available width from: 1.70 m to 2.80 m

Sezione Lama 250mmx30mm 500HB

Section Blade 250mmx30mm 500HB

Sistema d'articolazione della pinza di alta qualita
High-quality grapple articulation system

Diverse possibilita di pinza su questa attrezzatura
Several possible grabs on this equipment

Pinza in 2 parti con punte dallo spessore di 20mm
Grapple in 2 parts with 20mm thick tips

OPZIONI / OPTIONS:

Contro-I

Reversible bolted counter blade

info@gdmsnc.com

48012 Bagnacavallo (RA) ITALY RIL/CF/P.IVA
Tel/Fax 0039 0545-936016 CODICE EORI

www.gdmsnc.com

1T 01459980395
IT 01459980395



EARTH MOVING MACHINES

Traliccio con Ruspetta
Trellis with Blade




Traliccio con Ruspetta
Trellis with Blade

CARATTERISTICHE/CHARATERISTICS:

Il traliccio progettato e realizzato per I'accatastamento materiali.

The trellis designed and realized for material stacking.
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