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Attacchi Rapidi Meccanici R3000
Mechanic Quick Couplers R3000

L'attacco rapido meccanico R3000 p il fi io dell’ ira in pochi secondi. Necessita di attrezzature con
attacchi particolari per non modificare il raggio di scavo standard e non diminuire la potenza di scavo. Permette inoltre
il fissaggio delle attrezzature anche per I'utilizzo frontale. Per sbloccare I'attrezzatura bisogna azionare il meccanismo
mediante laleva.

The mechanic quick coupler R 3000 allows the equipment set up in a few seconds. It requires special
connection equipment in order not to modify the standard digging range and not to decrease the digging
power. Besides, it also allows to fit the equipment for the front use. To unlock the equipment, set the
mechanism in action by means of the lever.

Scheda Tecnica - Technical Features

1) Ganci di collegamento attrezzature in acciaio 2) Molla di aggancio automatico.
speciale HB 250. Automatic connecling spring.
Equipment connection hooks in special steel HB i i
250. Leva per lo sbloccaggio dell'attrezzatura.

Lever for equipment unlocking.

4) Spina di sicurezza meccanica.

Mechanic safety pin.

5) Gancio omologato opzionale.

Optional homologated hook.
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Awvicinamento  Aggancio automatico Bloccaggio
Approach Automatic connection  Block
Caratteristiche Tecniche - Specifications
I(; asse‘_
entificazione
G1.8 G26 G4 G6 G8 G12
Identification
Class
Peso Da
Macchina (ton) A 12 18 26 40 60 8
Machine li .
Weight (ions) |10 1.8 2,6 4,0 6,0 8,0 12
A
() 300 330 360 450 500 600
8 : 5 %4 3 3
(mm) 200 200 220 270 280 300
Peso (kg) -
Weight (k) 25 30 40 70 80 120
Capacita di soll.
(ton) e
Lifting capacity 08 1,2 1.5 2,5 5 6
(tons)
llarghm(rza minima
benna (mm)
B oo, 250 250 250 300 300 400
bucket (mm).
NB. , i . per la Casa G @
ecessaie per atiencre ultrion miglorament qualtatiidelie attezzature.
NOTE These data asindica " womade necessary
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Attacco Rapido Idraulico R3000 Reversibile
Hydraulic Quick Coupler R3000 Reversible
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Attacco Rapido Idraulico R3000 Reversibile

Hydraulic Quick Coupler R3000 Reversible

L'attacco rapido idraulico “R3000” permette il fissaggio dell'attrezzatura in pochi secondi. Necessita di attrezzature con
attacchi particolari per non modificare il raggio di scavo standard e non diminuire la potenza di scavo. Permette inoltre
il fissaggio delle attrezzature anche per l'utilizzo frontale. L'attacco “R3000" richiede la funzione idraulica

supplementare dedicata.

“R3000” hydraulic quick coupler allows the equipment installation in a few seconds. It requires special
connection equipment in order not to modify the standard digging radius and not to decrease digging power.
Besides it allows to fit also the equipment for the front use. “R3000” connection requires the specific

additional hydraulic function.
Scheda Tecnica - Technical Features

1) Ganci di collegamento attrezzature in acciaio 2) Cilindro a doppio effetto per pressioni elevate.
speciale HB 400. Double-effect cylinder for high pressures.

Equipment connection hooks in special steel HB 400.

Two-direction lock valve.

4) Sistema visivo di controllo.
Visual control system.

3) Valvola di blocco bidirezionale.

5) Gancio omologato opzionale.
Optional homologated. hook.
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Awvicinamento Inserimento Bloccaggio
Approach Introduction Block
Caratteristiche Tecniche - Specifications
Classe
Identificazione o ci2 12 G31 G42
jCOMES G6 G16 G24 G38 &S5
lentification
Class G8 G19 G26
P
Macchina (on) (A" 26 8 16 2 38
‘:"I‘}gﬁqizllu(‘lon(; g 8 19 26 38 55
A 570 650 800 860 1100
(mm)
B
; 280 320 430 490 650
(mm)
Peso (kg) / o 2903 /i 9
Weight (kg) 60/70 130150 90/320 380/420 50
Capacita di soll. 26 6
o - 10 16 20
mml}r capacity 6 10
(tons
llarghwza minima
e 300 400 550 650 900
bucket (mm)
Pressione i ;
esercizio (bar 2 5 & =
) 250 250 250 250 350
(bar)
N . en porla Casa € fa g ' v
ecessaie per ottencre ulterion mighorament qualtati defe trezzature,
NOTE These data , B ewary
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